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Κωδικός Εγγράφου: Lijntek_DG_Prostyle_550_EA

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ & ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ / ΠΡΟΪΟΝ:

Dik Geurts ­ Prostyle 550
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (TECHNICAL SPECIFICATIONS)

Κλάση ενεργειακής απόδοσης A+

Όψης φωτιάς 1

Βάρος (kg) 94

Ενεργειακή Απόδοση (%) 81.0

Εύρος Ενεργειακής Απόδοσης (kW) 3.0

Στιγμιαία Ενεργειακή Απόδοση (kW) 7.0

Τύπος Καυσίμου Ξύλο

Έλεγχος Χειροκίνητος έλεγχος

Βάθος (mm) 346

Πλάτος (mm) 384

Ύψος (mm) 408

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (TECHNICAL DRAWING)

1. ΠΡΟΣΟΨΗ (FRONT ELEVATION)

Θάλαμος Καύσης

Πλάτος (W ­ Π)

2. ΚΑΤΟΨΗ & ΕΞΟΔΟΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ (TOP PLAN)

Ø Καμ.

• Ελάχιστη απόσταση από καύσιμα υλικά: 400 mm

• Πάχος θερμομόνωσης θαλάμου: min. 50 mm

• Ελεύθερη διατομή περσίδων εκτόνωσης: ≥ 500 cm²


